Gebrauchsanleitung - Mia Mola

Sie halten das Modell Mia Mola, eine hochwertige Handge-
treidemiihle von Kornkraft, in den Handen.

Diese wurde in handwerklicher Sorgfalt liebevoll fiir Sie
gefertigt.

Bevor Sie mit dem Mahlen beginnen, beachten Sie bitte folgen-
de Punkte:

Befestigung an der Arbeitsflache

Befestigen Sie die Mihle an einer Arbeitsflache, indem Sie die bei-
liegenden Tischklammern in die Bohrungen der Riickwand stecken
und von Hand festdrehen.

Einmahlen

Zu Beginn sollte die Miihle eingemahlen werden. Mahlen

Sie dazu ca. 50 Gramm trockenes Getreide (besonders gut
geeignet ist Reis) bei mittelfeiner Einstellung.

Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn.

Da beim ersten Mahlen ein Mahlsteinabrieb entsteht, der zwar
gesundheitlich unbedenklich ist, aber Steinpartikel enthalten
kann, sollte dieses Mahlgut nicht verzehrt werden.

Einstellung der Mahlfeinheit

Die Einstellschraube befindet sich direkt uber der Briicke des Trichters.
Drehen Sie diese bei festgehaltener Kurbel:

- links herum flr grobes Mahlgut und

- rechts herum fir feines Mahlgut.

Um von sehr grobem Mahlgut auf mehlfein umzustellen, ist es hilfreich
die Kurbel vorher zweimal links herum zu drehen, damit der Spalt
zwischen den Mahlsteinen frei wird.
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Mahlgut
Mit der Muhle konnen alle Getreidesorten einschlieBlich Speisemais

gemahlen werden. Jedoch kein Popcornmais.

Olsaaten muss anderes Getreide beigemischt werden. Auch bei sehr
olhaltigen Hafersorten kann sich bei feiner Einstellung das Mahlwerk
verkleben (siehe Reinigung).

Reinigung und Pflege

Eine Reinigung des Mahlwerks ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte

das Mahlwerk doch einmal verkleben (z.B. durch feuchtes Getreide oder
Olsaaten), so empfehlen wir eine Handvoll Reis bei mittelfeiner Einstellung zu
mahlen. Reis ist sehr trocken und sprode und l6st dadurch das verklebte Mahlgut
und reinigt so das Mahlwerk.

Durch eine Oberflachenbehandlung mit Bienenwachsbalsam ist die Muhle
vor Schmutz geschutzt.

Die Reinigung des Miihlengehauses sollte mit einem leicht feuchten Tuch
erfolgen, auf keinen Fall direkt mit Wasser.

Die Miihle sollte nicht extrem trocken (liber einer Heizquelle) oder extrem
feucht (Wasserdampf liber einer Kochstelle) aufbewahrt werden, da sich das Holz
sonst verziehen kann.

Garantie

10 Jahre ab Verkaufsdatum fur Mangel, die

auf Material- oder Herstellungsfehler zuriickzu- 0 Get
fuhren sind. “(\e

Bei Garantieansprichen rufen Sie uns bitte an.
So kébnnen wir Garantiefdlle schnell und unkom- ’\0
pliziert abwickeln.
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